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第二部分  招标需求
一、招标项目一览表
  本次招标共2个标段，具体内容如下表：
	标段号
	顶目名称
	规格型 号
	数量
	单位
	合同签订后几天内完工
	交货地点

	1
	测力计
	详见附件一
	1
	套
	30
	台州学院椒江校区指定实验室

	2
	红外成像仪
	详见附件二
	1
	批
	30
	台州学院椒江校区指定实验室


二、具体技术需求
（1）欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

（2）本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。
▲（3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。
附件一：

一、项目要求

	项目名称
	测力计

	主要功能及用途
	测力计主要用于车削、铣削、磨削中切削力的测量，动态和准静态的测量，广泛应用于汽车工程，发动机，机械制造等领域。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	测力计
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	测力计
	1、测力仪（带*号参数必须满足）
1)  *测量范围: Fx, Fy, Fz: ≥5kN；

2)
灵敏度 Fx, Fz -7.5pC/N ，Fy -3.7 pC/N；

3)
*固有频率 fny ,fnx, fnz ≥3.5 kHz；

4)
*阈值：<0.01N；

5)
非线性：≤±1%FSO；

6)
迟滞：≤0.5%FSO；

7)
工作温度范围  0-70 ℃；

8)
防护等级：IP67；

9)
 *重量：≤7.5kg.

10）板面尺寸：≥100 mm × 170mm

2、多通道电荷放大器

1)  测量通道数：≥3；

2)
带高通滤波和低通滤波功能；

3)
输出电压：±10V；

3、数据采集系统

1)
数量：1台（含专用切削力采集分析软件一套）；

2)
通道数：≥28;

3)
分辨率（每通道）：≥16位；

4)
输入电压范围：±0.1/±0.2/±0.5/±1/±2/±5/±10V;

5)
采样率：1000ks/s  @ 1通道


         333ks/s  @ 3通道


         125ks/s  @ 8通道


          71ks/s  @ 14通道；

6)
 USB输出接口；

7)
 重量：≤2.2kg；

8)
带漂移补偿功能；

9)
软件可以得到任意分量的力值，excel或者txt输出，可作时域及频域分析；

10)
软件可以控制电荷放大器的操作，可以输入个参数，并出报告。

4、手提电脑

1)
数量：一台；

2)
酷睿双核，2.5GHz以上CPU，4GB以上内存；
3)
500GB以上硬盘；

4)
显示屏14”；

5)
带有原装正版中文专业版WINDOWS操作系统软件。


技术咨询：郑老师 15105863996
附件二：

一、项目要求

	项目名称
	高速红外热成像仪

	主要功能及用途
	红外热像仪的主要功能是非接触式快速高灵敏度测温，二维面阵测温成像、温差测量，温度与时间关系获取，穿透火焰成像等；

红外热像仪可对被测材料或者物体进行高灵敏度无损非接触式的测温和温度成像，可对于机械加工高速运动状态下测温和拍摄、特殊波段红外成像、精确测温等。在非接触式测温和面阵温度测量和采集方面，红外热像仪有不可取代的的优势；机械加工、材料、电气领域科研行业设计温度和热力学方面的研究。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	红外热像仪
	台
	1
	

	
	热像仪电源
	只
	1
	

	
	USB数据线
	根
	1
	

	
	网线
	根
	1
	

	2
	分析软件
	套
	1
	

	3
	三脚架
	只
	1
	

	4
	电脑
	台
	1
	

	5
	硬质合金球磨罐
	套
	2
	

	6
	硬质合金球
	千克
	4
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	红外热像仪
	（25°标准镜头，2000℃测温范围）

视场角(FOV)/最短焦距：25°×19°/0.06m；

空间分辨率(IFOV)：0.68mrad（25°标准镜头）；

焦距：6.5mm；F数：1.0；像频：50Hz(100/200Hz带窗口)；

焦平面阵列(FPA)/波长范围：非制冷微量热计/7.5–14μm；

红外分辨率：640x480像素；热灵敏度NTED：0.03℃；

探测器像素间距：17μm；探测器时间常数（响应时间）：一般为8ms；

对象温度范围：-20~+150°C，+100~+650°C，300~2000°C；

重量：0.9kg；热像仪尺寸(长x宽x高)：222x73x75mm；

供货范围：

硬质运输箱或纸板箱，带镜头的红外热像仪，程序CD-ROM，校验证书，以太网TM传输线，USB数据线，主电源线，电源线（分线），电源，入门指南（印刷版），注意事项（印刷版），用户文件CD-ROM，保修延期卡或登记。

	2
	分析软件
	预触发、后触发；数学处理工具箱；图像过滤工具箱；

支持多台热像仪同时记录；

辐射数字细节增强（DDE），增强对热场景理解，保证辐射测量精度；20多种语言版本；高速查看、记录、保存图像；快速的热事件后处理；利用实时图像或记录系列生成时间-温度图像；开始、停止记录条件的高级设置；分析功能众多（点测、线测、区域测量）；具有搭配quick collection软件的文件管理器，能够预览序列；旋转、变焦、放大；多种用户可配置标签，供实时图像。已记录图像或者绘图使用；

	3
	笔记本电脑
	CPU型号：i5-6200U 

CPU速度：2.3GHz 

三级缓存：3M

内存容量：8GB 

内存类型：DDR3 1600MHz

硬盘容量：1T 

显卡类型：高性能独立显卡 

显存容量：独立2GB 

光驱类型：无光驱 

屏幕尺寸：14英寸

	4
	三脚架
	材质：碳纤维 

颜色：黑色 

适用机型：通用

最低工作高度：400mm 

最高工作高度：1585mm 

脚管锁类型：旋钮 

云台类型：球型 

螺丝尺寸：1/4 

承重：10kg 

重量：1.3kg

	5
	硬质合金球磨罐
	硬质合金球磨罐是以高硬度难熔金属的碳化物（WC、TiC)微米级粉末为主要成分，以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品，目前常见的硬质合金有YG、YN、YT、YW系列。硬质合金球磨罐具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度，用于硬质合金等高硬粉末的球磨。
技术参数

1 材质：硬质合金
2 规格：500ML

3 尺寸：外径：104mm，高度：105mm；壁厚：8mm

	6
	硬质合金球
	硬质合金球是以高硬度难熔金属的碳化物（WC、TiC)微米级粉末为主要成分，以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品，现目前常见的硬质合金有YG、YN、YT、YW系列。

技术参数

1 材质：硬质合金
2 大小比例配比：每千克按直径5mm:8mm:10mm=6:3:1比例进行配比。


三、商务需求

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1  年及以上；
▲（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	（3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。

（4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。

（5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。

（6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

（7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。

（8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。

（9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。

（10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货

地点：台州学院椒江校区指定实验室       


10

