一、设备清单
	标项
	顶目名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1


	智能化电网----工程基础实验室
	智能配电应用软件
	8
	套
	可在同一平台

	
	
	智能配电开发软件
	8
	套
	

	
	
	智能配电系统硬件
	4
	套
	

	
	
	主控回路系统
	4
	套
	

	
	
	直接启动控制回路
	4
	套
	

	
	
	星三角启动控制回路
	4
	套
	

	
	
	智能接触器控制回路
	4
	套
	

	
	
	软启动控制回路
	4
	套
	

	
	
	变频器控制回路
	4
	套
	

	
	
	多回路测量系统
	4
	套
	

	
	
	工业连接器
	32
	套
	

	
	
	负载电机
	8
	套
	2种电机

	
	
	工业柜
	4
	套
	


二、具体技术需求

1、 工程基础实验室设备总体需求：
1.1工程基础实验室设备共4套，每套需包含1套智能配电系统（软件需配置2套）、多功能电量检测系统、主控回路、直接驱动、星三角驱动、软启驱动、变频驱动、智能接触器驱动、多回路测量系统、负载电机（2台）、工业柜、8套工业连接器及相关配套附件；

1.2主控回路、多功能电量检测系统、软启驱动、变频驱动、智能接触器驱动、多回路测量系统系统需可带标准通讯接口，并与智能配电系统相连接，每个元器件均需可实现远程控制及数据读取(学生可自行开发实现该功能)；

1.3系统需为开放系统，可满足学生二次开发及实验数据验证；

★1.4必须具备与实验室设备配套教材；

1.5系统需具备开放通讯接口，满足后期与智能中压、智能低压、工业机器人通讯的标准通讯接口；

★1.6实验室设备主元器件多功能电量检测系统、主控回路、直接驱动、星三角驱动、软启驱动、变频驱动、智能接触器驱动、多回路测量系统、负载电机（2台）、工业连接器均需与智能配电系统及工业柜同一品牌；

★1.7投标方投标时需依据方案自行委托具有资质的设计院出具正规图纸（并带出图章）。
2、 技术要求

2.1智能配电软件：

★2.1.1系统软件内嵌现场智能设备组态工具，支持现场总线设备的数据读取与编程功能；

2.1.2系统软件数据库为全局，所有变量及标签均可以系统范围共享；

2.1.3系统软件具备选择部分、修改部分、全部在线下装功能；

2.1.4系统软件可以离线编程，在线修改参数，被修改的参数具备自动备份功能可以恢复；

2.1.5系统软件可以在线调试，可以单步运行、跟踪、仿真调试；

2.1.6系统软件任何画面更新时间小于1秒，且可以由编程软件定义

2.1.7系统软件诊测显示：分为系统总体显示、系统过程站显示、系统模件显示三部分，系统自动进行实时诊断，诊断状态信息在诊测画面上以图形方式显示及文字详细提示；

2.1.8系统软件趋势显示：系统支持趋势组态，趋势点数量无软件限制，画面可以进行灵活操作，同时支持FTP协议数据远传功能；

2.2智能配电系统硬件：

★2.2.1控制器CPU采用高性能32位多任务处理器，运算速度（主频）150MIPS；
2.2.2带2个串行通讯接口（COM1、COM2）；

2.2.3 CPU需满足Profibus-DP(有3套设备需通过该通讯接口)、Modbus-RTU等通讯方式；

★2.2.4电源故障属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，控制器能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预；

2.2.5Flash EPROM和RAM存储器大于等于2MB；

★2.2.6所有接点输入模件都具有防抖动滤波处理；

★2.2.7所有输入/输出模件，均满足ANSI/IEEE427“冲击电压承受能力试验导则(SCW)”的规定，在瞬时误加250V直流电压或交流峰一峰电压时，不损坏系统模件；

2.2.8所有的输入通道、�输出通道及其工作电源，满足变压器耦合和光电双重隔离。卡件的任一通道故障，不影响其他通道的正常工作。

★2.2.9输入输出模块采用InterFast技术,需每个数字量输入输出点都有状态指示，★开关量模块DI/DO可设置、输出点常开/常闭可设置、输入PNP/NPN可设置、模拟量输入可设置为多种输入形式等。开关量都应带有通道显示，便于调试和维护；

2.3主控回路：
2.3.1断路器电子脱扣器可现场扩展、升级，如在后期通过增加相应模块满足显示、测量等需求；

2.3.2可通过增加总线模块，支持Profibus-DP、ASI、Modbus、以及蓝牙通讯；

★2.3.3断路器需带标准Modbus-RTU通讯接口，可实现远程控制、远程测量电流 断路器状态、脱扣次数等数据；

2.3.4可通过通讯远程设定保护参数整定值；

2.3.5双重绝缘 ，主回路和控制回路以及操作部分完全双重隔离；

2.3.6其上下进线应具有相同分断能力；

2.3.7满足系统电压、电流、频率的要求，额定工作电压≥690VAC；额定绝缘电压≥800V AC；

2.4直接启动、星三角启动回路：

2.4.1额定电流根据电机确定；

2.4.2额定工作电压380-400VAC；

2.4.3控制回路电压220VAC；

2.4.4接触器的正面防护等级不低于IP20；

2.4.5接触器采用专用控制电路实现宽电压、无颤动、无噪声、低功耗运行，且控制线圈交直流通；

2.4.6可连接辅助触点等配件；

2.4.7接触器具有嵌入式浪涌抑制器，以防操作接触器时对其他设备产生电磁干扰。
2.5智能接触器控制回路：

★2.5.1支持热过载电机的热过载保护、欠电压、失压自起动、PTC、断相、三相不平衡、睹转、接地故障、逆相保护、空载、轻载以及限制起动次数等保护功能；
2.5.2支持直接起动、正反转、Y/D起动、双速控制、自耦变压器、软起动器等起动控制方式；

2.5.3提供三相电流、三相电压、功率因数、有功功率、电度量、频率、马达运行状态、故障信息、马达操作次数、马达运行时间等监测信息；

★2.5.4设备必须具有Profibus-DP通讯接口，并支持多种通讯协议（DeviceNet、Modbus、Canopen）；

2.5.5额定工作电压（三相系统）380VAC；

2.5.6额定电流8A，额定频率45-65Hz；

2.5.7过载脱扣等级5E、10E、20E、30E、40E 级；

2.5.8装置功耗小于等于3.7W；

2.6软启动控制回路：

★2.6.1设备必须具有Profibus-DP通讯接口，并支持多种通讯协议（DeviceNet、Modbus、Canopen）；

2.6.2额定电压208–600VAC；

2.6.3额定控制回路电压100–250V,50/60 Hz；

★2.6.4内置旁路及具备转矩控制功能；

2.6.5限流功能，调节范围:1.5-7×Ie5；

2.6.6具有电机欠载保护功能；

2.6.7转子堵转保护功能；

2.6.8需具备消除直流分量技术，以及突跳起动功能；

2.6.9可提供4-20mA的信号，反映运行电流；

2.6.10可通过通讯设置电机额定电流、升压时间、降压时间、初始电压、限流倍数、在升压时间的转矩控制、在降压时间的转矩控制，读取软启电流、电压、功率因素、备妥、运行、全压等数据； 

2.7变频器控制回路：

2.7.1变频器具有独立监视电机电缆和变频器短路保护的功能；

2.7.2变频器具有独立监视电机回路和变频器缺相的功能；

2.7.3变频器检测到内部故障，传动将停止，并显示故障；

2.7.4可监视IGBT模块的温度，温度超过115度，给出警告，温度超过115度，跳闸；

★2.7.5设备必须具有Profibus-DP通讯接口，并支持多种通讯协议（DeviceNet、Modbus、Canopen）；

2.7.6直流过压跳闸极限是1.3*1.35*U1max，U1max是主电源电压的最大值；

2.7.7直流欠压跳闸极限是0.65*1.35*U1min，U1min是主电源电压的最小值；

2.7.8内置变感式电抗器；

2.7.9具备循环软起功能及超越模式；

2.7.10支持用户自定义U/F曲线；

2.7.11额定工作电压，3相380-480V,+10%/-15%，自动识别输入电压；

2.8多回路测量系统

★2.8.1控制单元带触摸屏、带USB接口、带CMS总线接口、带Modbus总线接口；

2.8.2导轨安装，与互感器的数据交换采用CMS总线，且采用模块化安装；

2.8.3供电电压：24VDC，绝缘电压400V AC；

2.8.4数据刷新时间<1秒（64个互感器）；

2.8.5分辨率：10mA，采用速率：5KHZ；

★2.8.6互感器交流、直流和混合电流 (TRMS) 均可测量；

★2.8.7互感器带CMS总线接口；

2.8.8互感器直接安装于S200微断接线端子的后部；

2.8.9波形畸变系数≤6；

2.8.0绝缘电压690V AC/1500V DC；

2.9工业连接器：
★2.9.1要求每个到电机回路均采用工业连接器，连接驱动设备与电机；

2.9.2产品需SEMKO、NEMKO、DEMKO、CCC、UL、CSA认证；

2.9.3产品电压、频率、电流和极数不同的插头插座不能连接使用，确保用电安全性；

2.9.43级额定电压380-415，2级额定电压200-250；

2.9.5额定电流16A；

2.9.6IP等级IP44；

2.10普通电机：
2.10.1额定电压380V-420V；

2.10.2额定功率根据系统配置；

2.10.3额定转速1430RPM，额定频率50HZ；

2.10.4能耗等级：EFF1；

2.10.5防护等级：IP55；

2.10.6噪音等级：在50HZ时，电机的噪音要低于82bD；

2.10.7绝缘等级：F级；

2.11变频电机：

2.11.1额定电压380V；

2.11.2额定功率根据系统配置；

2.11.3额定转速1430RPM，额定频率50HZ；

2.11.4能耗等级：CEMEP-EU；

2.11.5防护等级：IP55；

2.11.6噪音等级：在50HZ时，电机的噪音要低于82bD；

2.11.7独立散热轴流风机（电源：380V/50HZ)；

2.11.8绝缘等级：F级；

2.12工业柜：

2.12.1工业柜需与系统元件及智能配电系统同一品牌；

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

（2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

（3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

（4）技术要求中带“★”的条款为主要性能参数指标。

（5）技术要求有特殊设计要求，提供设计图纸。
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